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Artikelnummer: 
Farbe: 
Beschaffenheit: 
Gestein/Mineral: 
Schüttgewicht:

Zertifizierte, werkseigene Produktionskontrolle unseres Lieferanten.

ArtikelstAmmdAten 

AnWendUnGsmÖGliCHkeiten 

eiGensCHAFten 

Zuschlagstoff für: Estriche, Bettungsmörtel für Natur- und Betonsteinplatten und Pflastersteine, Beton geringer 
Schichtstärke, Mauermörtel für Natursteinmauern, rustikale Verputze mit grober Struktur (Kratzputz). 

Entspricht der EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton, für rissfreie und hochfeste Estriche, maschinell und händisch 
verarbeitbar, optimale Glätt- und Verarbeitungseigenschaften, natürlich, frostbeständig, CE-gekennzeichnet. 

QUAlitÄtssiCHerUnG 

11020 
Beige-Braun 
Rundkorn, gewaschen 
Quarz 
1700 kg/m³ 

Achtung: Unsere Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe. 
Die Leistungserklärungen gemäß EU-Bauproduktenverordnung (BauPVo, Verordnung EU 305/2011) zu unseren 
Bauprodukten befinden sich auf unserer Homepage www.scherf.at unter „Produkte“.

HinWeis 

ProdUktdAtenblAtt

estrichsand (betonsand) beige-braun 0,06-4 mm
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kornGrÖssenVerteilUnGsbereiCH

ProdUktdAtenblAtt

estrichsand (betonsand) beige-braun 0,06-4 mm

Sieb [mm] Boden 0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8
Minimum: 0 0 0 9 18 35 58 85 100
Maximum: 0 4 10 24 44 61 81 100 100
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Siebmaschenweite in mm 

Minimum:

Maximum:


