
Artikelnummer: 
Farbe: 
Beschaffenheit: 
Schüttgewicht:
Feuchtigkeit: 

Achtung: Unsere Naturprodukte unterliegen vorkommensbedingten Schwankungen in Farbe, Struktur und Größe. 
Die Leistungserklärungen gemäß EU-Bauproduktenverordnung (BauPVo, Verordnung EU 305/2011) zu unseren 
Bauprodukten befinden sich auf unserer Homepage www.scherf.at unter „Produkte“.

Eigenüberwachung durch unser Werkslabor.

ArtikelstAmmdAten 

AnWendUnGsmÖGliCHkeiten 

eiGensCHAFten 

Filtersand für Wasserreinigungsfilter.

SiO2 Anteil > 96%, hochrein, ph-neutral, keimfrei, natürlich, kalkfrei. 

HinWeis 

QUAlitÄtssiCHerUnG 

CHemisCHe AnAlYse 

17560 
Hellbeige 
feuergetrocknet 
1400 kg/m³
max. 0,2 %
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Filtersand Hellbeige 0,4-0,8 mm 

ProdUktdAtenblAtt

Richtwerte: 

 

SiO2 
Al2O3  
Fe2O3 
K2O  
CaO 
Na2O 
Säurelöslichkeit

≥ 96 Gew.%
≤ 3 Gew.% 
≤ 2 Gew.% 
≤ 2 Gew.% 
≤ 1,5 Gew.% 
≤ 1,5 Gew.% 
≤ 2 Gew.%



kornGrÖssenVerteilUnGsbereiCH
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Filtersand Hellbeige 0,4-0,8 mm 

ProdUktdAtenblAtt

Sieb [mm] Boden 0,4 0,8 1
Minimum: 0 0 95 100
Maximum: 0 5 100 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Boden 0,4 0,8 1

Si
eb

du
rc

hg
an

g 
in

 M
as

se
 %

 

Siebmaschenweite in mm 

Minimum:

Maximum:


